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1. Общие требования

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной 
безопасности на территории, в зданиях и сооружениях принадлежащих пред
приятию и является обязательной для исполнения всеми должностными и 
физическими лицами.

Лица, виновные в нарушении Общеобъектовой инструкции о мерах 
пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действую
щим законодательством.

1.2. При обеспечении пожарной безопасности(далее ПБ) наряду с на
стоящей Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строи
тельными нормами и правилами, нормами технологического проектирова
ния, отраслевыми и региональные правилами пожарной безопасности и дру
гими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, 
регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.3. На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей 
при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасно
сти для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастер
ской, цеха и т.п.) в соответствии с обязательным приложениями к приказу по 
предприятию.

1.4. Все работники предприятий должны допускаться к работе только 
после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении спе
цифики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и 
тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

1.5. Ответственных за ПБ отдельных территорий, зданий, сооружений, 
помещений, инженерного оборудования, электросетей и т.п. определяет ру
ководитель предприятия.

1.6. Для привлечения работников предприятий к работе по предупреж
дению и борьбе с пожарами на предприятиях создаются пожарно
технические комиссии (ПТК) и добровольные пожарные дружины.

1.7. Персональная ответственность за обеспечение ПБ предприятий и 
их структурных подразделений в соответствии с действующим законодатель
ством возлагается на их руководителей.



1.8. Должностные лица в пределах своей компетенции несут ответст
венность за выполнение требований данной Инструкции.

1.9. Устройство и эксплуатация оборудования зданий и сооружений 
должны соответствовать требованиям ПБ.

1.10. По каждому производственному участку и помещению должно 
быть назначено лицо, ответственное за ПБ.

1.11. Каждый работник должен четко знать и выполнять требования ПБ 
и противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести 
к пожару или загоранию.

1.12. Каждый работник обнаруживший пожар или загорание, обязан:
- немедленно сообщить об этом руководству и в пожарную охрану по 

телефону20-0- 01,28-6-01 или 112 (с сотовых);
- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожа

ротушения;
- принять меры к вызову администрации объекта.
1.13. По каждому пожару или загоранию администрация обязана на

значить специальную комиссию для установления обстоятельств, способст
вовавших возникновению и развитию пожара (загорания), конкретных ви
новных в возникновении пожара и разработки мероприятий, направленных 
на предотвращение подобных происшествий;

1.14. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первич
ными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, 
ведром с водой).

1.15. Оборудование, на котором предусматривается проведение огне
вых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние 
путем:

-освобождения от взрывопожароопасных веществ;
-отключения от действующих коммуникаций (за исключением комму

никаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ);
-предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, 

флегматизации и т.п.
1.16. Курить разрешается только в специально оборудованных местах. 

Курение в зданиях, помещениях и сооружениях строго запрещено.

2. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, 
сооружениям, помещениям

2.1. Содержание территории
2.1.1. Территория объектов предприятия в пределах противопожарных 

разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также 
участки, прилегающие к иным постройкам, должны своевременно очищаться 
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специальных пло
щадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.



2.1.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не 
разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и 
тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооруже
ний.

2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым 
для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда по
жарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищен
ными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причи
нам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно 
сообщать в районные подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть ус
тановлены указатели направления объезда или устроены переезды через ре
монтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.1.4. Временные строения, ларьки, киоски и т.п. должны располагаться 
от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, 
когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у 
противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать груп
пами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между 
группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т.п. 
следует принимать не менее 15 м.

2.1.5. Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и 
баз, объектов торговли, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов 
(ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и 
пожароопасных участков.

2.1.6. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в 
пределах установленных нормами проектирования противопожарных разры
вов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в 
специально отведенных для этих целей местах должно производиться под 
контролем обслуживающего персонала.

2.1.7. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) 
должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахо
ждения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размеще
ния пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к 
входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств по
жарной безопасности и специально оборудованные места для курения долж
ны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком 
пожарной безопасности “Не загромождать”.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответст
вовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

2.1.8. На территории объекта не разрешается оставлять на открытых 
площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и 
сжиженными газами.



2.1.9. На территории объектов предприятия не разрешается устраивать 
свалки горючих отходов.

2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений

2.2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть 
определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс 
зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит 
обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 
следует вывешивать стандартные знаки (таблички) безопасности.

Применение в процессах производства и хранения материалов веществ 
с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не 
имеющими сертификатов, а также их хранение совместно с другими мате
риалами и веществами не допускается.

2.2.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, 
средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 
противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противо
пожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений 
должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправ
ном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противо- 
дымных дверей (устройств).

2.2.3. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных 
красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных 
свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляци
онных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно 
устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требо
ваниями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия об
работки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов долж
ны обрабатываться (пропитываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не 
реже двух раз в год.

2.2.4. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ог
раждающих конструкций различными инженерными и технологическими 
коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны 
строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечи
вающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

2.2.5. При перепланировке помещений, изменении их функционального 
назначения или установке нового технологического оборудования должны 
соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительно
го и технологического проектирования.



2.2.6. Склады предприятия необходимо обеспечивать телефонной свя
зью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунк
том пожарной связи города.

2.2.7. В помещениях зданий и сооружений запрещается:
- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, 

пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упа
ковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов 
кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; •

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие тех
нические помещения для организации производственных участков, мастер
ских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предме
тов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;
- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также разме

щать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если 
вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 
двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 
эвакуации. Производить перепланировку объемно-планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается дос
туп к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безо
пасности или уменьшается зона действия автоматических систем противо
пожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 
автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 
оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автома
тической пожарной сигнализации или автоматической установки пожароту
шения в результате перепланировки допускается только при дополнительной 
защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных вы
ше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными изве- 
щателями или модульными установками пожаротушения, соответственно;

-•загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 
люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на на
ружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бен
зина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание за
мерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением от
крытого огня;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 

за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, ут
вержденных в установленном порядке;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым ле
стничным клеткам;



- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 
(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных пло
щадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными мар
шами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помеще
ний для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и 
электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

2.2.8. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покры
тиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и 
периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных доку
ментов по пожарной безопасности.

2.2.9. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 
пребывание 50 и более человек не допускается.

В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 
и более человек допускается только в помещениях первого этажа.

2.2.10. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) 
зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одно
временным пребыванием 50 и более человек — зрительные, обеденные, вы
ставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не 
должно превышать количества, установленного нормами проектирования 
или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя 
из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

При определении максимально допустимого количества людей в по
мещении, в указанных выше случаях, следует при-нимать расчетную пло
щадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом 
размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать 
эвакуацию людей за пределы опасной зоны в течение необходимого времени 
эвакуации людей.

2.2.11. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и 
подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пре
бывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных поме
щений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, 
технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закры
ты.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Метал
лические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть откры
вающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

2.2.12. Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, исполь
зуемые для освещения помещений, должны иметь устойчивые основания и 
эксплуатироваться в условиях, исключающих их опрокидывание.

Подвесные керосиновые лампы (фонари), при эксплуатации, должны 
иметь надежное крепление и металлические предохранительные колпаки над 
стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих 
(трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 
70 см, а до стен из горючих (трудногорючих) материалов —  не менее 20 см.



Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотрен
ные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.

2.2.13. Использованные обтирочные материалы следует собирать в 
контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Перио
дичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать 
их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое 
указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

2.2.14. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 
другими ЛВЖ и ГЖ должна храниться в подвешенном виде в металлических 
шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

2.2.15. При организации и проведении новогодних праздников и других 
мероприятий с массовым пребыванием людей:

допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее 
чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм про
ектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 
этажа в зданиях с горючими перекрытиями; елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и 
потолка; при отсутствии в помещении электрического освещения мероприя
тия у елки должны проводиться только в светлое время суток; иллюминация 
должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электриче
ской осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут 
применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; при 
обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лам
почек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. Запрещает
ся: применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки 
и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, могущие привести к 
пожару; украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, 
не пропитанными огнезащитными составами; одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов; проводить огневые, покрасочные и другие пожа
роопасные и взрывопожароопасные работы; использовать ставни на окнах 
для затемнения помещений; уменьшать ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.; полностью 
гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать 
заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на 
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольной по
жарной дружины или работников пожарной охраны предприятия.

2.3. Пути эвакуации

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть 
обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных до
кументов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количе
ству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и



2.3.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 
направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых 
не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безо
пасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать лю
дям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их 
открывания изнутри без ключа.

2.3.3. Запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 
лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предме
тами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гар
деробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 
дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вра
щающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен 
и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации 
(кроме зданий V степени огнестойкости);

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридо
ров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не ис
пользуются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а так
же снимать их;

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых 
лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фра
муг.

2.3.4. При расстановке технологического, выставочного и другого обо
рудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы 
к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами 
ПБ.

2.3.5. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения 
электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические 
фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из осо
бенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в зда
нии, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

2.3.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещени
ях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопас
ности).



3.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в 
соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами 
эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) и дру
гими нормативными документами.

3.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в ко
торых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, 
должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное 
освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, 
пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки и 
электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оста
ваться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначе
нием и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.3. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий элек
тропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими 
кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и 
др.) горючих веществ, материалов и изделий.

3.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) 

в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий- 
изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с инст
рукцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойст
ва изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств теп
ловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные при
боры, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодель
ные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пус
ковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества 
и материалы.

3.5. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с авто
номным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том 
числе световые указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эва

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам



куационного выхода”) должны постоянно находиться в исправном и вклю
ченном состоянии.

3.6. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конст
рукцией.

3.7. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей 
(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными 
преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким 
материалом до включения электросети под напряжение.

3.8. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с пе
риодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер со
противления изоляции токоведущих частей силового и осветительного обо
рудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (прото
колом).

4. Требования пожарной безопасности к системам отопления 
и вентиляции

4.1. Перед началом отопительного сезона теплогенераторные и кало
риферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть 
проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к экс
плуатации не допускается.

4.2. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) 
в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автомати
ческими установками пожарной сигнализации или пожаротушения. Автома
тические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверять
ся в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии.

4.3. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования возду
ха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми; закрывать вы
тяжные каналы, отверстия и решетки; подключать к воздуховодам газовые 
отопительные приборы; выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые от
ложения, пыль и другие горючие вещества.

4.4. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны 
очищаться от горючих пылей и отходов в сроки, определенные приказом по 
объекту.

5. Требования пожарной безопасности 
к другим видам инженерного оборудования

5.1. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а 
также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и ма
териалы на расстоянии от бытовых газовых приборов менее 0,2 м по гори
зонтали и менее 0,7 м по вертикали (при нависании указанных предметов и 
материалов над бытовыми газовыми приборами).



5.2. Использование предприятиями (организациями) лифтов, имеющих 
режим работы “транспортирование пожарных подразделений”, должно быть 
регламентировано инструкцией, утвержденной руководителем предприятия 
(организации) и согласованной с пожарной охраной.

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

6.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в ис
правном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на 
нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществ
ляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 
зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 
уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом 
районное подразделение пожарной охраны.

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное 
питание электродвигателей пожарных насосов.

6.2. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направле
нию движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели 
(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием 
светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, 
указывающие расстояние до водоисточника.

6.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 
должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав дол
жен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 
месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

6.4. В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая 
схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каж
дой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назна
чение. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инст
рукцией.

Помещения насосных станций противопожарного водопровода насе
ленных пунктов должны иметь прямую телефонную связь с пожарной охра
ной.

6.5. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях 
водомерных устройств должны проверяться на работоспособность не реже 
двух раз в год, а пожарные насосы — ежемесячно.

Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.
6.6. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 

м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, 
градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пир
сами) из твердых покрытий размерами не менее 12x12 м для установки по
жарных автомобилей и забора воды в любое время года.



Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъ
ездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответст
вующие предприятия (в населенных пунктах — на органы местного само
управления).

6.7. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора во
ды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйствен
ных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд по
жаротушения, не разрешается.

7. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения,
систем противодымной защиты, 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией

7.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожар
ной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, опове
щения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в 
соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом техниче
ской документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных 
работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживаю
щим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицен
зию, по договору.

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключе
нием установки (отдельных линий, извещателей), руководитель (предприни
матель) предприятия обязан принять необходимые меры по защите от пожа
ров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

7.2. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна 
быть вывешена инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) 
персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок 
(систем) пожарной автоматики. Диспетчерский пункт (пожарный пост) дол
жен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фо
нарями (не менее 3 шт).

7.3. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном 
состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документа
ции.

Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, 
за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

7.4. Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушаще
го вещества и давление в которых ниже расчетных значений на 10% и более, 
подлежат дозарядке или перезарядке.

7.5. Оросители спринклерных (дренчерных) установок в местах, где 
имеется опасность механического повреждения, должны быть защищены на
дежными ограждениями, не влияющими на распространение тепла и не из
меняющими карту орошения.



Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки 
и заглушки не разрешается.

7.6. Станция пожаротушения должна быть обеспечена схемой обвязки 
и инструкцией по управлению установкой при пожаре.

У каждого узла управления должна быть вывешена табличка с указани
ем защищаемых помещений, типа и количества оросителей в секции уста
новки. Задвижки и краны должны быть пронумерованы в соответствии со 
схемой обвязки.

7.7. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответст
вии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по 
всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, 
секции и т.п.).

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в 
инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, ко
торые имеют право приводить системы в действие.

7.8. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения лю
дей о пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения 
людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

7.9. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора 
громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и 
управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансля
ционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

8. Порядок действий при пожаре

8.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горе
ния (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а так
же сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара 
и сохранности материальных ценностей.

8.2. Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к 
месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную ох
рану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, от
ветственного дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 
используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопо
жарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодым- 
ной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением сис
тем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих уст



ройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, паровые и водяные комму
никаций, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с 
ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предот
вращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприя
тиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и арендаторов, не 
участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом спе
цифических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, при
нимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать по
мощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

8.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или 
лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения по
жара о конструктивных и технологических особенностях объекта, приле
гающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах 
хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях 
необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать 
привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых меро
приятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.


